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Calcul de la puissance réactive Reégles de protection et de raccordement [%
de I'équipement de compensation
Princpe du calcul Calcul a partlr des données de I'Installation —
1l Sagt de déterminer la puissance réactive Qc (kvar) & e Le calcul de la puissance a installer se fait & partir du cosg ou de tgp mesurés Les matériels en amont des condensateurs sont déterminés 2 partir de regles 5
installr afin d'augmenter le facteur de puissance cosp  pour finstallation. dinstaliation ot des courants absorbés par les apparells.  faut donc connaitre le
etréduire la puissance apparente S. ‘o Le calcul de Qc peut se faire courant a prendre en compte pour dimensionner ces équipements.
o directement a partr de Ia felation Qc = PX(tgg-gy’) qui découle d la figure, avec Les condensateurs en fonctionnement sont traversés par du courant qui dépend de B
Pour ¢’ <, on aura: cosg > cose et gg’ < 1ge. Qe :puissance de a batterie de condensateurs en kvar, Ia tension appliquée, de la capacité et des composantes harmoniques de la tension.
P puissance active de la charge en kW, Les variations de Ia valeur de la tension fondamentale et des composantes
Ceci est lustré par la figure ci-dessous. tge - tangente de Fangle de déphasage avant compensation, ~hammoniques peuvent conduire a une amplfication de courant, La norme admet =]
gy tangente de Fangle de déphasage aprs compensation. 30 % comme valeur maximum admissibl.
o par le tableau Gi-dessous, en connaissant tgg ou Cose de Finstallation existante et ‘Acela, il faut afouter les variations dues aux 1olérances sur les condensateurs.
g ou cosg’ que Fon veu obtenr 2 ]
Les disjoncteurs Les cables de pulssance
Leur calbre doit etre choisi,pour permetire un réglage de la protection TIeMMiGUe, 3 Gourant de dimensionnement 0
o 1,43xIn pour les équipements sans selfs antharmoniques o dotvent 8 dmensionnés pour un courant de
» 1,12xIn pour les équipements avec selfs antharmoniques 135 Hz (valeur
el 4,5 XIn minimum e
Pour calculer Qc deux approches sont possibles, ‘o 1,19xin pour les équipements ave selfs antharmoniques 190 Hz Section =
&n fonction des données disponibles » 1,31xIn pour les équipements ave selfs antharmoniques 215 Hz Ele doit également tre compatible avec
‘o calcul 2 parirdes données de facturation, Regles de dimensionnement minimales ne tenant pas compte des facteurs de ‘o la température ambiante attour des conducteurs. 2
‘o caloul & parfr des données éleciriques de cortections éventuels : température, mode de pose, efc. ‘o le mod de pos (goulott, caniveal, ...
Tinstalation o Se référer aux recommandations du fabricant de
2 = corat i sl fersin e Un cables, _ 8
» Avant Puissance réactive (kvar) a installe par kW de charge pour obtenir I'objectif o8 ou tgg” Les seuis de réglage de protections de court-circult (magnétique) devront permettre: x ‘<
compensation [ig 075 0620 | 0434 056 0436 0005 0363 0a% 0% 0251 0203 012 000 frctondlivlicic ettt Exemple \
tog  cosp |oosp 020 085 0% 09 002 083 004 005 086 007 098 09 1000 50 kvar /400 V - 50Hz - SAH (accord 42) 2
2% o4 1541 1672 1807 183 165 1806 19o8 1053 2000 2041 2088 2149 2201 9
EATa— S N S 1 - 5 T B G REA T3 Exemple 1 R g
R 1201 f4pi 1557 185 fsfs T6M6 1678 171 {740 1700 fgm fswe 0
195048 1180 1311 4% {475 1504 15% itb; f0p 163 1680 1737 fre8 1030 S0kvar / 400V - 50 Hz - VarSe réseau non pollug Idimensionnement = 108 A 4
18 o T076 io0e 183 1377 Ta0z Ta® Tdes 1400 5% 1 Th25 Tses 1z Ine 000755
17305 0080 1112 1248 1276 1306 1337 1360 1400 a0 Tds{ 1500 1500 {73 0 Nota : corainsfabricanis d cabies indiquant directoment
ot 058 0803 1025 1.158 1187 1217 1267 1280 1314 1351 1300 1440 1500 1643 Protection thermique : 1,36 X 72= 98 A dan lourcatalogu oS valours & prandro an compta pour o3
150 0800 T07s ii03 113 163 106 1230 305 i Tat6 150 Protection magnétique > 10 In = 720 A battorics do condansatours. (i
4605 0720 0860 0005 10p4 1053 1084 1116 {151 1188 1200 1276 {27 1470
140058 0655 0785 0020 0040 0070 1000 1082 1076 L1 114 1201 1262 1405
133 06 ) 0712 _0gig 0907 0970 1082 110 1101 13: Exemple 2 Section minimum de cables préconisées -
127 062 0515 0646 0781 0810 0839 0870 0003 0937 0074 1015 1,062 1,123 1.265 150 kvar - 50Hz - VarSet réseau poliué (accord 4,2) (cables U1000R02V A titre Indicatif) (+)
120 06s 04510561 0716 0745 0775 0805 053 0872 Doos 1056 In=216A Bourles accordements condansaurs aves n tmpérara
114066 03830510 0554 0683 0712 0783 0775 0810 0847 0888 003 0006 1138 Protection thermique : 1,31 x 216 = 283 A e
108068 0305 0450 0504 0623 0852 083 0715 0750 0757 0828 0675 09% {078 Protection magnétique > 101n=2160 A puissance (kvar) ssction (mm)
102 070 0270 0.0 065 [ 0720 087 1020 20V |40V [cuivee jau
0% 072 0214 0314 0460 0506 053 0560 0601 063 0672 0713 0761 0821 0,064 i 25 s I
091 o8 0150 0230 0.5 0483 0514 0588 0617 0900 = 30 10 i
086076 005023 0371 0400 0420 0460 0492 0526 0563 0605 0652 0713 0855 = fis I3 25
080078 0052 083 03f8 0347 0376 0407 04% 0474 0511 05 0500 0660 0802 = = o0 3 5
0% 080 0130 0708 0355 a1 099 0587 0750 oy 3 = 50
070082 0078 0214 022 027> 0303 033 0360 0406 0447 0495 0556 0508 = o0 £ 70
085 08t 00250162 0100 0220 0251 0283 0317 0354 0305 043 0503 0646 o 10 70 o5
05 0% 0.100 0138 0167 _0.108 023 0285 0302 0343 03000451 0500 o 3 o5 2:50
05t 088 0055 004 0114 0145 0177 0211 0248 0280 0337 0307 0540 %0 150 120 270
00w 0029 008 0080 0121 015 013 0234 0281 0342 0det 00 160 x50 270
Exempio 120 200 2170 205
un moteur a une pissance nominale do 1000KW ot un cos de 08 (1gg = 0.75). 1% 210 2270 2150
Pour oblenir cosy = 0,05, faut installor uno puissance réactivo on condansatours égale 2k x P 18 75 2x05 [2x150
soit: O = 0,421 x 1000 = 421 kvar 150 300 2x120 [2xt8s
20 30 21150 2280
200 Ji00 [2xies [2x300 !
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